
SPECIAL CARBORIS
Karbonisiertes Holz für Innen und Außen.



DAS SPIEL MIT DEM FEUER.
Gestalterisches Highlight durch 焼き杉 – Yakisugi

Der extravagante Eyecatcher verbindet zwei gegensätzliche Elemente 
miteinander: Holz und Feuer. Carboris basiert auf einer 700 Jahre 
alten traditionellen japanischen Holzveredelungsmethode durch  
Feuer. Hierbei wird die oberste Schicht des Holzes kontrolliert ver-
brannt und von einer schwarzen Ascheschicht umhüllt. Durch das 
flächige Verbrennen kommen spezielle Maser- und Faserstrukturen 
zum Vorschein und das Holz erhält einen schwarz-silbernen Schim-
mer. Um ein Abfärben zu vermeiden, kann die verbrannte Oberfläche 
mit einem Speziallack für den Innenbereich behandelt werden.

SPECIAL CARBORIS



ABWECHSLUNGSREICHE OPTIK 
DURCH INDIVIDUELLE MASER- 
UND FASERSTRUKTUREN

HOLZ IN LEDEROPTIK

VERBRENNEN NACH DER     
YAKISUGI METHODE

WEICH WIE SAMT

KEIN ABFÄRBEN DER OBER- 
FLÄCHE DURCH SCHUTZLACK 
FÜR DEN INNENBEREICH



VERBRANNTE FASSADENOPTIK
Individuelle und wetterbeständigere Hausverkleidung.

Ursprünglich wird Yakisugi für den Außenbereich verwendet, da durch 
das Verbrennen das Holz konserviert wird. Das Verkohlen des Holzes be-
wirkt, dass die Holzzellen verdichtet werden und das Holz vor Schimmel-
pilzen, Verwitterung, Fäulnis und Wasser geschützt wird. Farbanstriche 
und chemische Holzschutzmittel fallen dank Yakisugi komplett weg.

Carboris vereint einzigartige Optiken, die mitunter an Lederarten erin-
nern, mit einer weich-samtigen Haptik, welche die Besonderheit dieser 
Fassadengestaltung hervorhebt.  Durch Carboris wird jedes Objekt zum 
Unikat.

CARBORIS – FÜR DEN AUSSENBEREICH

Ohne Oberflächenbehandlung verwendbar.

Sonderanfertigungen nach Ihren Wünschen.

Alle Profile aus dem MOCOPINUS-Außenbereichssortiment stehen für Carboris zur Verfügung.

Holzarten: Nordische Fichte, Sibirische Lärche, Douglasie, Red Cedar, Eiche



AUSSENBEREICH
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CARBORIS FÜR DEN 
INNENBEREICH
Einzigartige Maserstrukturen in  
Lederoptik.

MOCOPINUS bringt diese traditionelle Technik jetzt an die Innen-
wände. Für den Innenbereich werden die Hölzer noch mit einem 
speziellen Oberflächenfinish veredelt, damit die verbrannten, 
schwarzen Sichtflächen dauerhaft nicht abfärben.

Karbonisiertes Holz betont die Individualität eines jeden In-
terieurs. Die schwarzen Profilbretter setzen im Innenbereich 
spannende Akzente und verleihen einen hochwertigen, unver-
wechselbaren und edlen Charakter. Zudem bildet das Holz in 
Kombination mit anderen Materialien wie Beton, Glas, Metall 
oder Lack einen abwechslungsreichen Kontrast.



INNENBEREICH

Je nach Holzart und Holzbearbeitung entstehen individuelle Strukturen.



MOCOPINUS GmbH & Co. KG 

Hauptverwaltung

Heuweg 3
D-89079 Ulm
Tel.:	+49 731 165-0
Fax:	+49 731 165-215

Werk Karlsruhe

Südliche Uferstraße 3
D-76189 Karlsruhe  
Tel.:	+49 721 9595-0
Fax:	+49 721 9595-100

Werk Ammelshain

Bauhofstraße 1     
D-04683 Naunhof Ammelshain
Tel.:	+49 34293 518-0     
Fax:	+49 34293 518-23

info@mocopinus.com
www.mocopinus.com

ONLINE-SHOP
www.mocopinus-shop.com
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